
Детали контактной сети

КС-051 Зажим средней анкеровки3. Для крепления троса средней 
анкеровки сечением 70 мм2 к 
контактному проводу.
Масса 0,7 кг

КС-048 Зажим средней анкеровки2. 1. Для крепления медных 
сечением 25-35 мм2 и сталемедных 
проводов диаметром 6 мм 
рессорных тросов к несущему 
тросу сечением 70-120 мм2.

2. Для крепления медных 
сечением 25-35 мм2 и 
сталемедных проводов диаметром 
4 и 6 мм косых струн к несущему 
тросу сечением 70-120 мм2.

КС-046-1 Зажим струновой Для крепления струн на 
контактном проводе, медных 
и сталемедных несущих тросах 
сечением 70-120 мм2.
Масса,0,22 кг

1. 



Детали контактной сети

КС-051 Зажим средней анкеровки Для крепления троса средней 
анкеровки сечением 70 мм2

 

к контактному проводу.

Масса 0,7 кг

КС-053 Зажим питающий Для соединения медных 
и сталемедных проводов 
электрических соединителей 
сечением 95-ф120 мм2 
с контактным проводом. 
Масса 0,55 кг

КС-054 Зажим соединительный Для соединения 
многопроволочных медных 
и сталемедных проводов 
сечением 50-70 мм2 
и 70-95 мм2

.

Масса 0,57 кг

6. 

5. 

4. 



Детали контактной сети

КС-059-3 Зажим стыковой Для стыкования контактных 
проводов сечением 85-100 мм2.
Масса 0,8 кг

КС-057-1 Держатель проводов Для соединения медных 
и сталемедных проводов 
электрических соединителей 
сечением 95-120 мм2 с контактным 
проводом. 
Масса 0,55 кг

КС-057-2 Держатель проводов 
с вкладышем

Для крепления 4-х медных и 
сталемедных проводов сечением 
70-120 мм2.
Масса 1,01 кг

9. 

8. 

7. 



Детали контактной сети

КС-064 Зажим питающий

13. 

Для соединения алюминиевых 
и сталеалюминиевых проводов 
сечением 150-185 мм2.
Масса 0,71 кг

КС-061 Скоба для проводов10. Для крепления рессорных и 
скользящих струн и контактного 
провода нерабочих ветвей.
Масса 0,09 кг

КС-046-2 (330) Зажим струновой Для крепления струн на 
контактном проводе, медных 
и сталемедных несущих тросах 
сечением 70-120 мм2.
Масса 0,15 кг

12. 

КС-049-5 (329) Зажим фиксирующий15. Для фиксации контактного 
провода.
Масса 0,35 кг



Детали контактной сети

КС-062-3 (СОАС) Соединитель проводов11. Для крепления рессорных и 
скользящих струн и контактного 
провода нерабочих ветвей
Масса 0,09 кг

Тип 
Соеди-
нителя

Номин.
сечение

А и 
АС, мм2

Размеры, мм

BL S H

Кол-во
оборот-

ов

Мате-
риал

Допус-
каемая

нагрузка
кН

Масса,
кг

COAC-185

150/34

4,5

10/1,8

185/29

1000

3,1 19,0 Р 3=19.1 0,92А Д39,0

COAC-16

16/2,7

16 200 1,7 6,25 12,5 4 А Д Р 2=1.9 0,04

COAC-25 25/4,2 4
25

250 1,7 7,5 Р 2=2.8 0,06А Д15,2

COAC-35
35/6,2

4
35

330 2,1 9,2 Р 2=4.0 0,11А Д19,0

COAC-50
50/8,0

4
50

400 2,3 10,5 Р 3=5.0 0,16А Д22,0

COAC-70
70/11

4
70

450 2,6 12,5 Р 3=7.2 0,23А Д26,0

185/43

COAC-95

120

4
95

750 2,6 15,0 Р 3=9.8 0,46А Д31,0
95/16

COAC-120

150

4,5
120/19

900 3,1 17,0 Р 3=15.1 0,76А Д35,0
120/27

1000

4,53,4 21,0 Р 3=23.8 1,10А Д43,0

150/19

150/27

185

185/24



Детали контактной сети

. КС-051-1 (322) Зажим питающий17. Для крепления троса средней 
анкеровки сечением 70 мм2 
к контактному проводу.
Масса 0,8 кг

КС-048-3 (327) Зажим рессорного троса14. 1. Для крепления медных 
сечением 25-35 мм2 и 
сталемедных проводов 
диаметром 6 мм рессорных 
тросов к несущему тросу 
сечением 70-120 мм2.

2. Для крепления медных 
сечением 25-35 мм2 
и сталемедных проводов 
диаметром 4 и 6 мм косых струн 
к несущему тросу сечением 
70-120 мм2.
Масса 0,25 кг

. КС-051-1 (322) Зажим питающий16. Для крепления троса средней 
анкеровки сечением 70 мм2 
к контактному проводу.
Масса 0,8 кг



Детали контактной сети

 КС-059-6 (321-1) Зажим стыковой20. Для стыкования контактных 
проводов сечением 100-120 мм2.
Масса 0,8 кг

КС-053-1-2 (333) Зажим питающий18. Для крепления и соединения 
медных и сталемедных проводов 
электрических соединителей 
сечением 95-120 мм2 
с контактным проводом.
Масса 0,35 кг

КС-054-1-2 (335) Зажим питающий19. Для крепления и соединения 
многопроволочных медных и 
сталемедных проводов сечением 
70 и 95 мм2.
Масса 0,3 кг



Детали контактной сети

КС-047 Зажим соединительный23. Для установки шунтов на 
контактном проводе.
Масса 0,33 кг

КС-066-1 Зажим плашечный21. Для соединения заземляющих 
проводов диаметром 10-12 мм.
Масса 0,32 кг

КС-069 (331) Зажим соединительный22. Для соединения медных и 
сталемедных проводов сечением 
70-120 мм2 с алюминиевыми и 
сталеалюминиевыми проводами 
сечением 150-185 мм2.
Масса 0,81 кг



Детали контактной сети

КС-071 Зажим петлевой26. 

КС-066-1 Зажим плашечный24. Для соединения 
многопроволочных медных 
и сталемедных проводов 
сечением 70-120 мм2.
Масса 0,4 кг

КС-066 Зажим плашечный25. Для соединения заземляющих 
проводов диаметром 10-12 мм.
Масса 0,27 кг

Масса кг 

0,35 кг

L

Диаметр
проводов
по ГОСТ
839-80

Марка 
зажима

Размеры, мм

HBА

82КС-071 9,6-11.4 464630



Детали контактной сети

КС-066-1 Зажим плашечный27. Для стыкования стальных 
многопроволочных тросов 
сечением 50-100 мм2. 
Масса 1,71 кг

КС-081 Накладка для кронштейна28. Для закрепления кронштейна от 
разворота.
Масса 2,93 кг

КС-082 Планка соединительная29. Для узлов анкеровки и 
стыкования проводов.
Масса 0,55 кг



Детали контактной сети

КС-091 Бугель тип III30. Для крепления изоляторов к 
консолям и кронштейнам.
Масса 2,87 кг

КС-093 Бугель с серьгой пластинчатый31. Для крепления изоляторов 
к консолям и кронштейнам.
Масса 1,93 кг

КС-124 Клемма заземления32. Для крепления заземляющего 
проводника диаметром 
10-12 мм к рельсу.
Масса 1,04 кг



Детали контактной сети

КС-161 Скоба33. Для подвески седла троса 
группового заземления.
Масса 0,48 к

КС-095 Серьга сварная34. Для комплектации бугелей.
Масса 0,33 к

КС-170 Штанга ушко - ушко35. Для узлов анкеровки.
Масса 1,4 кг



Детали контактной сети

КС-175 Штанга пестик – двойное ушко38. Для узлов анкеровки.
Масса 2,6 кг

КС-172 Штанга пестик - ушко36. Для узлов анкеровки.
Масса 1,88 кг

КС-174 Штанга ушко - двойное ушко37. Для узлов анкеровки.
Масса 3,55 кг



Детали контактной сети

КС-089-1 Бугель тип I41. Для крепления подвесных 
изоляторов к консолям и 
кронштейнам.
Масса 1,79 кг

КС-180 Штанга сочлененная пестик – ушко39. Для узлов анкеровки.
Масса 20 кг

КС-084 Валик40. Для скрепления соединяемой 
арматуры.
Масса 0,32 кг



Детали контактной сети

КС-138 Хомут для крепления к уголку44. 

Бугель тип II42. Для крепления подвесных 
изоляторов к консолям и 
кронштейнам.
Масса 1,95 кг

КС-134 Хомут для анкеровки троса43. Масса, не более, кг - 4,33

50х50
63х63
50х50
56х56
63х63
70х70
75х75
80х80
90х90

100х100
110х110
125х125

20

Масса 
в кг.

Хомут
Размеры, мм

НАМ ВБ m I разв.

Уголок
захватывае-

мый хомутом

12

50

164175148

55

578064
76 7493

5810073
6710679
7611386
8612093
9312598

100130103
114120113
129150123
143160133

35 40

1,105

328

245
215

340
362

315

268
282
300

387
411
447

1,010
0,955
0,895

0,695
0,665
0,220
0,190

0,840
0,810
0,780
0,740

20

Гайка поз. 2 Шайба 
поз. 3

Общая
масса, кг

М20

12М12

1,407
1,312

1,142
1,112

1,257
1,197

1,082
1,042

0,30
0,27

0,997
0,967



Детали контактной сети

КС-162 Скоба для крепления троса47. Для  крепления троса 
ограничителя  грузов к штанге 
блока компенсатора.
Масса 0,66 кг

КС-151 Ввертыш заземления45. Для присоединения заземляющих 
проводников к железобетонным 
опорам.
Масса 0,17 кг

КС-154-68 Штырь ограничительный46. 



Детали контактной сети

КС-059-1 Зажим стыковой50. Для стыкования контактных 
проводов сечением 85-100 мм2.
Масса 0,8 кг

Фиксаторы ФП-ФО, фиксатор прямой, 
фиксатор обратный

48. Зажим натяжной болтовой 
предназначен для 
крепления алюминиевых, 
сталеалюминиевых и медных 
проводов сечением от 70 до 
120 мм2 к натяжным подвескам 
анкерно-угловых опор.
Масса 1,1 кг

НБ2-6А Зажим натяжной49. Зажим натяжной болтовой 
предназначен для 
крепления алюминиевых, 
сталеалюминиевых и медных 
проводов сечением от 70 до 
120 мм2 к натяжным подвескам 
анкерно-угловых опор.
Масса 1,1 кг



Детали контактной сети

КС-059-1 Зажим стыковой53. Для крепления в клиновом 
зажиме стальных и сталемедных 
проводов сечением 95-120 мм2 
и контактных проводов сечением 
120 мм2

.
Масса 0,14  кг

КС-012 Ушко однолапчатое51. Для крепления изоляторов и 
сочленения различных изделий 
арматуры.
Масса 0,7 кг

КС-035 Зажим клиновой52. Для закрепления 
многопроволочных стальных 
тросов сечением 50-70 мм2, 
сталемедных проводов сечением 
50-70 мм2 и контактных 
проводов сечением 85-120 
мм2, а с болтовым клином 
многопроволочных медных 
сечением 95-120 мм2 и 
сталеалюминиевых проводов 
марки ПБСА-50/70.
Масса 0,98 кг



Детали контактной сети

КС-037 Зажим одиночного троса 56. Для  крепления троса 
ограничителя  грузов к штанге 
блока компенсатора.
Масса 0,66 кг

КС-038-2 Клин большой54. Для крепления в клиновом 
зажиме стальных и сталемедных 
проводов сечением 50-70 мм2

 и 
контактных проводов сечением 
85-100 мм2

.

Масса 0,14 кг

КС-040 Зажим с ушком55. Для крепления к нижнему 
фиксирующему тросу сечением 
50-70 мм2 дополнительного 
фиксатора.
Масса 0,93 кг



Детали контактной сети

КС-055-1-1 (336) Зажим соединительный 
одноболтовой 

59. Для крепления и соединения 
многопроволочных медных и 
сталемедных проводов сечением 
95-120 мм2.
Масса 0,35 кг

КС-039 Зажим хомутовый57. Для крепления к верхнему 
фиксирующему тросу сечением 
50-70 мм2 изоляторов и деталей 
снижения. 
Масса 1,3 кг

КС-054-1-1 (334)Зажим соединительный 
одноболтовой 

58. Для  крепления  и  соединения  
многопроволочных медных и 
сталемедных проводов 70 мм2.
Масса 0,25 кг



Детали контактной сети

. КС-074 Зажим плашечный для проводов62. Для соединения стальных 
многожильных проводов марки 
ПС сечением 50-70 мм2.
Масса 0,3 кг

КС-055-2 (325-1)Зажим соединительный 60. Для соединения 
многопроволочных медных и 
сталемедных проводов сечением 
70-95 мм2 и 95-120 мм2.
Масса 0,65 кг

КС-056 (326) Зажим стыковой болтовой 
несущего троса

61. Для стыкования медных и 
сталемедных несущих тросов 
сечением 95-120 мм2.
Масса 1,3 кг



Детали контактной сети

КС-126 Накладка предохранительная 63. Для одновременного подъема 
контактных проводов в месте 
их пересечения на воздушных 
стрелках L, мм= 1500/ 1700/ 2000.
Масса 1,98-2,62 кг

КС-157 Планка соединительная 64. Разрушающая нагрузка, не более, 
кН - 75,0.
Масса, не более, кг - 3,20;



Клин фрикционный

Клин фрикционный является составной частью клинового гасителя 
колебаний тележки 18-9996 грузового вагона и обеспечивает гашение 
колебаний вагона. Устанавливается в проем между вертикальной 
поверхностью рессорного проема и наклонной поверхностью 
боковой рамы тележки грузового вагона. В конструкции тележки 
18-9996 грузового вагона исполняет роль подвижного соединения 
между балкой надрессорной и рамой боковой.
Установленный на тележку 18-9996 фрикционный клин пригоден для 
эксплуатации по всей сети железных дорог колеи 1 520 мм.

Длина, мм					          136,0
Ширина, мм					         165,1
Высота, мм					          180,4
Угол наклона поцверхности 
трения с боковиной			        1°± 30°
Угол наклона поверхности 
трения с надрессорной балкой		       (32+1) °
Масса, согласно проекту, кг		       10,5
Прочность на растяжение, МПа		       > 1 400
Удельное удлинение, %			         > 1
Ударная работа без разрушения, .Т	       >35

Наименование параметра, 
единица измерения

Норма-
тивные 
значения
показателя


